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Приложение № 1  

Порядок решения вопросов  

материально-технического и 

имущественного характера «Точка роста» 

 

 

Инфраструктурный лист 

для создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

 

В настоящее время завершен ремонт помещений, предназначенных для размещения центра 

образования «Точка роста» - кабинет Биологии (33) и кабинет Физики и Технологии (69). Красивые, светлые 

классные комнаты, соответствующие всем требованиям руководства по проектированию и дизайну 

образовательного пространства, ждут своих учеников учебном году. 

 

Осуществлены все запланированные поставки комплектов оборудования по направлениям: «Химия, 

«Биология», «Физика», «Робототехника» для функционирования центра образования естественнонаучной и 

технологической направленностей. 

 

Все кабинеты подключены к локальной сети школы и имеют доступ к сети Интернет. 

 

Помещения, задействованные в центре образования «Точка Роста» обновлены в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения России. 

 

В рамках реализации национального проекта образование в МБОУ «Пришненская средняя школа 

№27» 1 сентября 2023 года открыт центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

 

На базе уже существующих кабинетов созданы современные химическая, биологическая, физическая и 

технологическая лаборатории. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Краткие примерные технические 

характеристики 

Ед. 

изм 

Кол-во 

1 Мебель   

1.1. Шкаф на МК со стеклом для хранения лаб.посуды 

800х420х1950мм (ШхГхВ). Материал изготовления корпуса 

шкафа - ЛДСП 16мм. Корпус установлен на сварное 

основание из профильной трубы сечением 30х30мм 

(толщина стенки металла 1,5мм). Шкаф разделен на две 

части: верхняя оборудована 2я полками с возможностью 

регулировки высоты, которые закрыты распашными 

стеклянными фасадами в профиле; нижняя оборудована 1й 

полкой с возможностью регулировки высоты, которая 

закрыта глухими фасадами. Задняя стенка шкафа - ДВПО. 

На фасадах закреплены металлические ручки-скобы 128мм в 

цвет МК шкафа. 

ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ 

ЛДСП; ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА - СЕРЫЙ/БЕЛЫЙ; 

ЦВЕТ РУЧЕК - В ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА; СТЕКЛО - 

ПРОЗРАЧНОЕ 

шт. 2 

1.2. Шкаф на МК (закрытый 4 фасада) для хранения 

лаб.оборудования 800х420х1950мм (ШхГхВ). Материал 

изготовления корпуса шкафа - ЛДСП 16мм. Корпус 

установлен на сварное основание из профильной трубы 

сечением 30х30мм (толщина стенки металла 1,5мм). Шкаф 

шт. 2 
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разделен на две части: верхняя оборудована 2я полками с 

возможностью регулировки высоты; нижняя оборудована 1й 

полкой с возможностью регулировки высоты. Задняя стенка 

шкафа - ДВПО. На фасадах закреплены металлические 

ручки-скобы 128мм в цвет МК шкафа. 

ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ 

КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА - 

БЕЛЫЙ; ЦВЕТ РУЧЕК - В ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА 

1.3. Тумба на цоколе (2ящ.) 900х420х1000мм (ШхГхВ). 

Материал изготовления - ЛДСП 16мм. Тумба разделена на 4 

равных сегмента. Заполнение 2х нижних сегмента - 

выдвижные ящики полного выдвижения (глубина ящика 

400мм). Задняя стенка тумбы - ДВПО (цвет белый). 

ЦВЕТ КОРПУСА - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ 

КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ; ЦВЕТ ФАСАДОВ - КРАСНЫЙ 

шт. 2 

1.4. Стул Сильвия на гнутой опоре (каркас-хром; кож.зам-серый 

Z-71). Каркас стула изготовлен из круглой трубы.  

Материал обивки - кож.зам 

Ширина стула - 500мм 

глубина сидения - 435мм 

Высота стула - 790мм 

ЦВЕТ ОБИВКИ - СЕРЫЙ; ЦВЕТ МК - ХРОМ 

шт. 22 

1.5. Стол стационарный передвижной для занятия 

робототехникой 2492х1272х950мм (ШхГхВ). Габаритный 

размер поля: 2460х1240мм (ДхШ) 

Основание стола изготовлено из профильной трубы 

сечением 40х20мм (толщина стенки металла 1,5мм). Опоры 

стола оборудованы регулируемыми подпятниками (для 

компенсации неровности пола). 

Материал изготовления поля и тумбы - ЛДСП толщиной 

16мм. 

Внутреннее наполнение тумбы - 3 секция с регулируемыми 

по высоте полками. Секции закрыты раздвижными 

фасадами из ЛДСП толщиной 16мм. 

Ручки раковины врезные 96мм. Стол оснащен усиленными 

колесными опорами со стопором. 

ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; 

ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА - БЕЛЫЙ 

шт. 1 

1.6. Стол для робототехники 2700х600х760мм (ШхГхВ). 

Металлические опоры стола изготовлены из профильной 

трубы сечением 50х25мм (толщина стенки металла 1,5мм). 

Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 25мм, царга и 

борта - из ЛДСП толщиной 16мм. Все торцевые 

поверхности обработаны кромочным материалом ПВХ. 

Металлические элементы окрашены высокопрочной 

полимерной порошковой краской. 

ЦВЕТ ЛДСП - СЕРЫЙ; ЦВЕТ КРОМКИ - В ЦВЕТ ЛДСП; 

ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА - БЕЛЫЙ 

шт. 3 

1.7. Ноутбуки   

1.8. Ноутбук  15,6Full HD  

DDR4 8 

SSD 256 

Bluetooth 

Wi-Fi 

Type-А  3 

Type-А  3 

шт. 31 
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HDMI M.2 

Ethernet RJ45 

DisplayPort 

 

1.9. МФУ   

1.10. Многофункциональное устройство (МФУ) 

Pantum M7100DW 
шт. 1 

1.11. Цифровые лаборатории шт.  

1.12. Цифровая лаборатория для школьников 

(Цифровая лаборатория по биологии) 

шт. 3 

1.13. Цифровая лаборатория для школьников 

(Цифровая лаборатория по химии) 

шт. 3 

1.14. Цифровая лаборатория для школьников 

(Цифровая лаборатория по физики) 

шт. 3 

1.15. Учебные комплекты и демонстрационное 

оборудование 

  

1.16. Конструктор программируемых моделей 

инженерных систем. Экспертный набор 

шт. 2 

1.17. Робототехнический набор КЛИК шт. 2 

1.18. Набор для конструирования промышленных 

робототехнических систем 

шт. 1 

1.19. Робот-манипулятор учебный шт. 1 

 

  

 

Директор школы: ________________  А.Н. Митяева 
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